KOMIB-Elektroinstallationskanale 30x15x2000 mm mit Bodenlochung Kunststoff PVC-hart

Zuséatzliche Beschreibung

Artikelbeschreibung

Art-Nr. Produktname Farbe EAN-Code Zolltarifnummer 3928959020
KOMIB3015RW | Elektroinstallationskanal 30x15 | reinweil 0046382297980 Werkstoff Kunststoff
KOMIB3015LG | Elektroinstallationskanal 30x15 | lichtgrau 0092742095550 Werkstoffgiite Polyvinylchlorid (PVC)
KOMIB3015SCH | Elektroinstallationskanal 30x15 | schwarz 0092742097042 Breite 30 mm
KOMIB3015BR | Elektroinstallationskanal 30x15 | braun 0046382297997 Hohe 15 mm

Lange 2000 mm
Kunststoff PVC -hart, fiir Wand und Decke-mit Deckel, ohne Trennwand Oberfliche unbehandelt
Weitere Eigenschaften: Korrosionsfest, schwer entflammbar, Transparent Nein
selbstverléschend. Temperaturbestandigkeit -15 bis 60 °C
ETIM Keywords: Flammwidrigkeit 830 °C
Installationskanal Selbstloschend 40 sec.
Kabelkanal Bodenlochung Ja
Leitungsfiihrungskanal Selbstklebend Nein
Leitungsschutzkanal Halogenfrei Nein
PVC-Kanal Mit Kabelhalteklammer Nein
Wandkanal Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Vorpragungen Nein
30mm
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Mindestmenge 60 Meter
Hoéchstmenge 60 Meter
Bruttogewicht +5%




